
Standardmäßig sind Übersteigschutz-Elemente montiert.
Optional erhältlich sind ein spezielles Schlüsselschloss, das es
der Feuerwehr ermöglicht, das Tor im Notfall jederzeit zu
öffnen, sowie ein elektrischer Türöffner (Schloss) für Fußgän-
gertore mit Türschließer.

Dieses einflügelige Drehtor ist die komplette schlüsselfertige
Lösung für die Zugangskontrolle. Der Öffnungswinkel von 180°
ermöglicht einen optimalen Durchgang für Fußgänger. Der
Torrahmen besteht aus quadratischen und rechteckigen,
vorverzinkten Hohlstahlprofilen mit verschiedenen Füllungsop-
tionen, darunter vertikale Stäbe (Heracles, Atlas gerade und
abgeschrägt) sowie Gittermatten (Pallas 8/6/8).

• Vorgefertigtes Fußgängerdrehtor
• Wartungsfreie, korrosionsbeständige Beschichtung

und abgedichtete Lager
• Breiten: 1,0 und 1,2 Meter,
• Höhe: 2,0 Meter
• Einflügelig (öffnet bis zu 180°)
• Glatte, forverzinkte und beschichtete Oberfläche

Europa Eco
Zugangskontrolle / Drehflügeltor

Experts in perimeter protection
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 (Maße in mm)
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• DoC (EN 13241; EN 12453; EN 12445)
• DoP (harmonised standard EN 13241)
• Windklasse 2
• Maschinenrichtlinien (2006/42/EC)
• Bauproduktenverordnung (305)
• EMV-Richtlinien (2014/30/EU)

• Doppelzylinderschloss (Feuerwehrzugang)
• Venus-Antrieb
• Keso-Schloss
• Magnetschloss
• Externer Fallriegel

Ihr örtliches Heras-Büro für genaue Bestelldetails.

Zeichnungen

Technische Daten

Normen

Bestellinformationen

Empfohlenes Zubehör

B 3545

A=B+45+35

65

Oberfläche

Type
(einflügelig)

10
12

Füllung

Verriegelung
Flügel

Scharniere
Pfosten

Öffnen/Schließen

Material

Farbe
(weitere Farben auf Anfrage
erhältlich)

Torhöhen

2000

978

1242

Stahl

RAL 6005 (Moosgrün)
RAL 6009 (Tannengrün)
RAL 7016 (Anthrazitgrau)
RAL 9005 (Tiefschwarz)
Vorzinkung und Polyester-Pulverbeschicht-
ung (80 μm Schichtdicke; 80 Buchholz-Hä-
rte)
Vertikalstab – 132 mm Achsabstand
(Heracles, Atlas)
Gittermatte (Pallas)

Mechanisch
Einzell

Versiegelte Scharniere
80 x 80 mm

Manuell
Elektrisch/hydraulisch (siehe separates
Datenblatt zu Drehflügeltorantrieben)

Flügelbreite (B)

1001

1277

Durchgangsbreite

Händlerstempel


